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Greifmodule 
Übersicht 
 
 
 

 



 

   

5-2 12.2000 Greifmodule 

 

Greifmodul LG 2002 
2 Greiffinger 
 

 

Handling System 

Modell LG 2002 

Art.-Nr. 31-0060 

Hub  (H) 23 mm 

Gewicht 1.1 kg 

Greifkraft  (6 bar) 160 N 

Repetiergenauigkeit ± 0.1 mm 

Luftanschluss  (L) M5 

Betriebsdruck (Druckluft)  6 bar 

Einbaulage beliebig 

Farbe goldgelb/rehbraun 

 

Das Greifmodul LG 2002 eignet sich für Werkstücke mit einem 
Durchmesser bis ca. 20 mm und einer Gesamtlänge von ca. 
40 mm. 
 
Die Werkstücke können durch Innen- oder Aussenspannung 
mittels parallel geführten Greiffingern gehalten werden. 
 

Standardisierte Befestigungslöcher erlauben eine beliebige 
Kombination mit anderen Lanco-Modulen. 
Es ist auch unabhängig einsetzbar. 
 
Die präzise Zentrierung ist durch Zentrierringe gewährleistet. 
 
Die präzisen Einzelteile, die gehärteten Führungen und Gleit-
lager erfüllen die Anforderungen an hohe Kadenzen und kurze 
Taktzeiten bei langer Lebensdauer. 
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Abmessungen 

 
 
 
 

Greifzange LG 2002 

 



 

   

5-4 12.2000 Greifmodule 

 

Greifmodul LG 2002 R 
2 Greiffinger in Kombination mit Rotationsmodul 

 

Handling System 

Modell LG 2002 R 

Art.-Nr. 31-0061 

Hub  (H) 23 mm 

Gewicht 2.5 kg 

Greifkraft 160 N 

Repetiergenauigkeit ± 0.1 mm 

Drehwinkel 0 … 180° 

Luftanschluss  (L) M5 

Betriebsdruck (Druckluft)  6 bar 

Einbaulage beliebig 

Farbe goldgelb/rehbraun 

 

Das Greifmodul LG 2002 R eignet sich für Werkstücke mit 
einem Durchmesser bis ca. 20 mm und einer Gesamtlänge 
von ca. 40 mm. 
 
Die Werkstücke können durch Innen- oder Aussenspannung 
mittels parallel geführten Greiffingern gehalten werden. 
 
Der Drehwinkel kann von 0 … 180° stufenlos eingeste llt wer-
den. 
Die Anschlagschrauben sind serienmässig mit Näherungs-
schaltern ausgerüstet. Der Hub kann im Einstellbereich stu-
fenlos eingestellt und quittiert werden. 
Die Endlagen sind mit progressiv wirkenden Stossdämpfern 
versehen. 
 

Standardisierte Befestigungslöcher erlauben eine beliebige 
Kombination mit anderen Lanco-Modulen. 
Es ist auch unabhängig einsetzbar. 
 
Die präzise Zentrierung ist durch Zentrierringe gewährleistet. 
 
Die präzisen Einzelteile, die gehärteten Führungen und Gleit-
lager erfüllen die Anforderungen an hohe Kadenzen und kurze 
Taktzeiten bei langer Lebensdauer. 
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Abmessungen 

 
 
 
 
Greifzange LG 2002 

 
 



 

   

5-6 12.2000 Greifmodule 

 

Greifmodul LG 2002 RY 
2 Greiffinger in Kombination mit Rotationsmodul mit 1 Zwischenanschlag 

 

Handling System 

Modell LG 2002 RY 

Art.-Nr. 31-0062 

Hub  (H) 23 mm 

Gewicht 2.6 kg 

Greifkraft 160 N 

Repetiergenauigkeit ± 0.1 mm 

Drehwinkel 0 … 180° 

Luftanschluss  (L) M5 

Betriebsdruck (Druckluft)  6 bar 

Einbaulage beliebig 

Farbe goldgelb/rehbraun 

 

Das Greifmodul LG 2002 RY eignet sich für Werkstücke bis 
ca. 20 mm Durchmesser und einer Gesamtlänge von ca. 40 mm. 
 
Die Werkstücke können durch Innen- oder Aussenspannung 
mittels parallel geführten Greiffingern gehalten werden.  
 
Der Drehwinkel kann von 0 … 180° stufenlos eingeste llt wer-
den. 
Mit dem Zwischenanschlag kann im Bereich von 0 … 90° eine 
Zwischenposition eingestellt werden. 
Die Anschlagschrauben sind serienmässig mit Näherungs-
schaltern ausgerüstet. Die Endlagen sind mit progressiv wir-
kenden Stossdämpfern versehen. 
 
 

Standardisierte Befestigungslöcher erlauben eine beliebige 
Kombination mit anderen Lanco-Modulen. 
Es ist auch unabhängig einsetzbar. 
 
Die präzise Zentrierung ist durch Zentrierringe gewährleistet. 
 
Die präzisen Einzelteile, die gehärteten Führungen und Gleit-
lager erfüllen die Anforderungen an hohe Kadenzen und kurze 
Taktzeiten bei langer Lebensdauer. 
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Abmessungen 

 
 
 
 
Greifzange LG 2002 

 



 

   

5-8 12.2000 Greifmodule 

 

Greifmodul LG 2002 RZ 
2 Greiffinger in Kombination mit Rotationsmodul mit 2 Zwischenanschlägen 

 

Handling System 

Modell LG 2002 RZ 

Art.-Nr. 31-0063 

Hub  (H) 23 mm 

Gewicht 2.7 kg 

Greifkraft 160 N 

Repetiergenauigkeit ± 0.1 mm 

Drehwinkel 0 … 180° 

Luftanschluss  (L) M5 

Betriebsdruck (Druckluft)  6 bar 

Einbaulage beliebig 

Farbe goldgelb/rehbraun 

 

Das Greifmodul LG 2002 RZ eignet sich für Werkstücke bis 
ca. 20 mm Durchmesser und einer Gesamtlänge von ca. 40 mm. 
 
Die Werkstücke können durch Innen- oder Aussenspannung 
mittels parallel geführten Greiffingern gehalten werden.  
 
Der Drehwinkel kann von 0 … 180° stufenlos eingeste llt wer-
den. 
Mit den Zwischenanschlägen kann im Bereich von 0 … 90° 
und von 180 … 90° je eine Zwischenposition eingeste llt wer-
den. 
Die Anschlagschrauben sind serienmässig mit Näherungs-
schaltern ausgerüstet. Die Endlagen sind mit progressiv wir-
kenden Stossdämpfern versehen. 
 

Standardisierte Befestigungslöcher erlauben eine beliebige 
Kombination mit anderen Lanco-Modulen. 
Es ist auch unabhängig einsetzbar. 
 
Die präzise Zentrierung ist durch Zentrierringe gewährleistet. 
 
Die präzisen Einzelteile, die gehärteten Führungen und Gleit-
lager erfüllen die Anforderungen an hohe Kadenzen und kurze 
Taktzeiten bei langer Lebensdauer. 
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Abmessungen 

 
 
 
 
Greifzange LG 2002 

 



 

   

5-10 12.2000 Greifmodule 

 

Greifmodul LG 2003 
3 Greiffinger 

 

Handling System 

Modell LG 2003 

Art.-Nr. 31-0065 

Hub  (H) 23 mm 

Gewicht 1.2 kg 

Greifkraft 160 N 

Repetiergenauigkeit ± 0.1 mm 

Luftanschluss  (L) M5 

Betriebsdruck (Druckluft)  6 bar 

Einbaulage beliebig 

Farbe goldgelb/rehbraun 

 

Das Greifmodul LG 2003 eignet sich für Werkstücke mit einem 
Durchmesser bis ca. 20 mm und einer Gesamtlänge von ca. 
40 mm. 
 
Die Werkstücke können durch Innen- oder Aussenspannung 
mittels parallel geführten Greiffingern gehalten werden. 
 

Standardisierte Befestigungslöcher erlauben eine beliebige 
Kombination mit anderen Lanco-Modulen. 
Es ist auch unabhängig einsetzbar. 
 
Die präzise Zentrierung ist durch Zentrierringe gewährleistet. 
 
Die präzisen Einzelteile, die gehärteten Führungen und Gleit-
lager erfüllen die Anforderungen an hohe Kadenzen und kurze 
Taktzeiten bei langer Lebensdauer. 
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Abmessungen 

 
 
 
 
Greifzange LG 2003 

 



 

   

5-12 12.2000 Greifmodule 

 

Greifmodul LG 2003 R 
3 Greiffinger in Kombination mit Rotationsmodul 

 

Handling System 

Modell LG 2003 R 

Art.-Nr. 31-0066 

Hub  (H) 23 mm 

Gewicht 2.6 kg 

Greifkraft 160 N 

Repetiergenauigkeit ± 0.1 mm 

Drehwinkel 0 … 180° 

Luftanschluss  (L) M5 

Betriebsdruck (Druckluft)  6 bar 

Einbaulage beliebig 

Farbe goldgelb/rehbraun 

 

Das Greifmodul LG 2003 R eignet sich für Werkstücke mit 
einem Durchmesser bis ca. 20 mm und einer Gesamtlänge 
von ca. 40 mm. 
 
Die Werkstücke können durch Innen- oder Aussenspannung 
mittels parallel geführten Greiffingern gehalten werden. 
 
Der Drehwinkel kann von 0 … 180° stufenlos eingeste llt wer-
den. 
Die Anschlagschrauben sind serienmässig mit Näherungs-
schaltern ausgerüstet. Der Hub kann im Einstellbereich stu-
fenlos eingestellt und quittiert werden. 
Die Endlagen sind mit progressiv wirkenden Stossdämpfern 
versehen. 
 

Standardisierte Befestigungslöcher erlauben eine beliebige 
Kombination mit anderen Lanco-Modulen. 
Es ist auch unabhängig einsetzbar. 
 
Die präzise Zentrierung ist durch Zentrierringe gewährleistet. 
 
Die präzisen Einzelteile, die gehärteten Führungen und Gleit-
lager erfüllen die Anforderungen an hohe Kadenzen und kurze 
Taktzeiten bei langer Lebensdauer. 
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Abmessungen 

 
 
 
 
Greifzange LG 2003 

 



 

   

5-14 12.2000 Greifmodule 

 

Greifmodul LG 2003 RY 
3 Greiffinger in Kombination mit Rotationsmodul mit 1 Zwischenanschlag 

 

Handling System 

Modell LG 2003 RY 

Art.-Nr. 31-0067 

Hub  (H) 23 mm 

Gewicht 2.7 kg 

Greifkraft 160 N 

Repetiergenauigkeit ± 0.1 mm 

Drehwinkel 0 … 180° 

Luftanschluss  (L) M5 

Betriebsdruck (Druckluft)  6 bar 

Einbaulage beliebig 

Farbe goldgelb/rehbraun 

 

Das Greifmodul LG 2003 RY eignet sich für Werkstücke bis 
ca. 20 mm Durchmesser und einer Gesamtlänge von ca. 40 mm. 
 
Die Werkstücke können durch Innen- oder Aussenspannung 
mittels parallel geführten Greiffingern gehalten werden.  
 
Der Drehwinkel kann von 0 … 180° stufenlos eingeste llt wer-
den. 
Mit dem Zwischenanschlag kann im Bereich von 0 … 90° eine 
Zwischenposition eingestellt werden. 
Die Anschlagschrauben sind serienmässig mit Näherungs-
schaltern ausgerüstet. Die Endlagen sind mit progressiv wir-
kenden Stossdämpfern versehen. 
 

Standardisierte Befestigungslöcher erlauben eine beliebige 
Kombination mit anderen Lanco-Modulen. 
Es ist auch unabhängig einsetzbar. 
 
Die präzise Zentrierung ist durch Zentrierringe gewährleistet. 
 
Die präzisen Einzelteile, die gehärteten Führungen und Gleit-
lager erfüllen die Anforderungen an hohe Kadenzen und kurze 
Taktzeiten bei langer Lebensdauer. 
 



 

   

Greifmodule 12.2000 5-15 

 

 
Abmessungen 

 
 
 
 
Greifzange LG 2003 

 



 

   

5-16 12.2000 Greifmodule 

 

Greifmodul LG 2003 RZ 
3 Greiffinger in Kombination mit Rotationsmodul mit 2 Zwischenanschlägen 

 

Handling System 

Modell LG 2003 RZ 

Art.-Nr. 31-0068 

Hub  (H) 23 mm 

Gewicht 2.8 kg 

Greifkraft 160 N 

Repetiergenauigkeit ± 0.1 mm 

Drehwinkel 0 … 180° 

Luftanschluss  (L) M5 

Betriebsdruck (Druckluft)  6 bar 

Einbaulage beliebig 

Farbe goldgelb/rehbraun 

 

Das Greifmodul LG 2003 RZ eignet sich für Werkstücke bis 
ca. 20 mm Durchmesser und einer Gesamtlänge von ca. 40 mm. 
 
Die Werkstücke können durch Innen- oder Aussenspannung 
mittels parallel geführten Greiffingern gehalten werden.  
 
Der Drehwinkel kann von 0 … 180° stufenlos eingeste llt wer-
den. 
Mit den Zwischenanschlägen kann im Bereich von 0 … 90° 
und von 180 … 90° je eine Zwischenposition eingeste llt wer-
den. 
Die Anschlagschrauben sind serienmässig mit Näherungs-
schaltern ausgerüstet. Die Endlagen sind mit progressiv wir-
kenden Stossdämpfern versehen. 
 

Standardisierte Befestigungslöcher erlauben eine beliebige 
Kombination mit anderen Lanco-Modulen. 
Es ist auch unabhängig einsetzbar. 
 
Die präzise Zentrierung ist durch Zentrierringe gewährleistet. 
 
Die präzisen Einzelteile, die gehärteten Führungen und Gleit-
lager erfüllen die Anforderungen an hohe Kadenzen und kurze 
Taktzeiten bei langer Lebensdauer. 
 



 

   

Greifmodule 12.2000 5-17 

 

 
Abmessungen 

 
 
 
 
Greifzange LG 2003 

 



 

   

5-18 12.2000 Greifmodule 

 

Greifmodul LG 3002 
2 Greiffinger 

 

Handling System 

Modell LG 3002 

Art.-Nr. 31-0070 

Hub  (H) 16 mm 

Gewicht 1.4 kg 

Greifkraft 160 N 

Repetiergenauigkeit ± 0.1 mm 

Luftanschluss M5 

Betriebsdruck (Druckluft)  6 bar 

Einbaulage beliebig 

Farbe goldgelb/rehbraun 

 

Das Greifmodul LG 3002 eignet sich für Werkstücke mit einem 
Durchmesser bis ca. 80 mm und einer Gesamtlänge von ca. 
80 mm. 
 
Die Werkstücke können durch Innen- oder Aussenspannung 
mittels parallel geführten Greiffingern gehalten werden. 
 

Standardisierte Befestigungslöcher erlauben eine beliebige 
Kombination mit anderen Lanco-Modulen. 
Es ist auch unabhängig einsetzbar. 
 
Die präzise Zentrierung ist durch Zentrierringe gewährleistet. 
 
Die präzisen Einzelteile, die gehärteten Führungen und Gleit-
lager erfüllen die Anforderungen an hohe Kadenzen und kurze 
Taktzeiten bei langer Lebensdauer. 
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Abmessungen 

 
 
 
 
Greifzange LG 3002 

 



 

   

5-20 12.2000 Greifmodule 

 

Greifmodul LG 3002 R 
2 Greiffinger in Kombination mit Rotationsmodul 

 

Handling System 

Modell LG 3002 R 

Art.-Nr. 31-0071 

Hub  (H) 16 mm 

Gewicht 2.8 kg 

Greifkraft 160 N 

Repetiergenauigkeit ± 0.1 mm 

Drehwinkel 0 … 180° 

Luftanschluss  (L) M5 

Betriebsdruck (Druckluft)  6 bar 

Einbaulage beliebig 

Farbe goldgelb/rehbraun 

 

Das Greifmodul LG 3002 R eignet sich für Werkstücke mit 
einem Durchmesser bis ca. 80 mm und einer Gesamtlänge 
von ca. 80 mm. 
 
Die Werkstücke können durch Innen- oder Aussenspannung 
mittels parallel geführten Greiffingern gehalten werden. 
 
Der Drehwinkel kann von 0 … 180° stufenlos eingeste llt wer-
den. 
Die Anschlagschrauben sind serienmässig mit Näherungs-
schaltern ausgerüstet. Der Hub kann im Einstellbereich stu-
fenlos eingestellt und quittiert werden. 
Die Endlagen sind mit progressiv wirkenden Stossdämpfern 
versehen. 
 

Standardisierte Befestigungslöcher erlauben eine beliebige 
Kombination mit anderen Lanco-Modulen. 
Es ist auch unabhängig einsetzbar. 
 
Die präzise Zentrierung ist durch Zentrierringe gewährleistet. 
 
Die präzisen Einzelteile, die gehärteten Führungen und Gleit-
lager erfüllen die Anforderungen an hohe Kadenzen und kurze 
Taktzeiten bei langer Lebensdauer. 
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Abmessungen 

 
 
 
 
Greifzange LG 3002 

 



 

   

5-22 12.2000 Greifmodule 

 

Greifmodul LG 3002 RY 
2 Greiffinger in Kombination mit Rotationsmodul mit 1 Zwischenanschlag 

 

Handling System 

Modell LG 3002 RY 

Art.-Nr. 31-0072 

Hub  (H) 16 mm 

Gewicht 2.9 kg 

Greifkraft 160 N 

Repetiergenauigkeit ± 0.1 mm 

Drehwinkel 0 … 180° 

Luftanschluss  (L) M5 

Betriebsdruck (Druckluft)  6 bar 

Einbaulage beliebig 

Farbe goldgelb/rehbraun 

 

Das Greifmodul LG 3002 RY eignet sich für Werkstücke bis 
ca. 80 mm Durchmesser und einer Gesamtlänge von ca. 80 mm. 
 
Die Werkstücke können durch Innen- oder Aussenspannung 
mittels parallel geführten Greiffingern gehalten werden.  
 
Der Drehwinkel kann von 0 … 180° stufenlos eingeste llt wer-
den. 
Mit dem Zwischenanschlag kann im Bereich von 0 … 90° eine 
Zwischenposition eingestellt werden. 
Die Anschlagschrauben sind serienmässig mit Näherungs-
schaltern ausgerüstet. Die Endlagen sind mit progressiv wir-
kenden Stossdämpfern versehen. 
 

Standardisierte Befestigungslöcher erlauben eine beliebige 
Kombination mit anderen Lanco-Modulen. 
Es ist auch unabhängig einsetzbar. 
 
Die präzise Zentrierung ist durch Zentrierringe gewährleistet. 
 
Die präzisen Einzelteile, die gehärteten Führungen und Gleit-
lager erfüllen die Anforderungen an hohe Kadenzen und kurze 
Taktzeiten bei langer Lebensdauer. 
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Abmessungen 

 
 
 
 
Greifzange LG 3002 
 

 



 

   

5-24 12.2000 Greifmodule 

 

Greifmodul LG 3002 RZ 
2 Greiffinger in Kombination mit Rotationsmodul mit 2 Zwischenanschlägen 

 

Handling System 

Modell LG 3002 RZ 

Art.-Nr. 31-0073 

Hub  (H) 16 mm 

Gewicht 3.0 kg 

Greifkraft 160 N 

Repetiergenauigkeit ± 0.1 mm 

Drehwinkel 0 … 180° 

Luftanschluss  (L) M5 

Betriebsdruck (Druckluft)  6 bar 

Einbaulage beliebig 

Farbe goldgelb/rehbraun 

 

Das Greifmodul LG 3002 RZ eignet sich für Werkstücke bis 
ca. 80 mm Durchmesser und einer Gesamtlänge von ca. 80 mm. 
 
Die Werkstücke können durch Innen- oder Aussenspannung 
mittels parallel geführten Greiffingern gehalten werden.  
 
Der Drehwinkel kann von 0 … 180° stufenlos eingeste llt wer-
den. 
Mit den Zwischenanschlägen kann im Bereich von 0 … 90° 
und von 180 … 90° je eine Zwischenposition eingeste llt wer-
den. 
Die Anschlagschrauben sind serienmässig mit Näherungs-
schaltern ausgerüstet. Die Endlagen sind mit progressiv wir-
kenden Stossdämpfern versehen. 
 

Standardisierte Befestigungslöcher erlauben eine beliebige 
Kombination mit anderen Lanco-Modulen. 
Es ist auch unabhängig einsetzbar. 
 
Die präzise Zentrierung ist durch Zentrierringe gewährleistet. 
 
Die präzisen Einzelteile, die gehärteten Führungen und Gleit-
lager erfüllen die Anforderungen an hohe Kadenzen und kurze 
Taktzeiten bei langer Lebensdauer. 
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Abmessungen 

 
 
 
 
Greifzange LG 3002 

 



 

   

5-26 12.2000 Greifmodule 

 

Greifmodul LG 3003 
3 Greiffinger 

 

Handling System 

Modell LG 3003 

Art.-Nr. 31-0075 

Hub  (H) 16 mm 

Gewicht 1.6 kg 

Greifkraft 1600 N 

Repetiergenauigkeit ± 0.1 mm 

Luftanschluss  (L) M5 

Betriebsdruck (Druckluft)  6 bar 

Einbaulage beliebig 

Farbe goldgelb/rehbraun 

 

Das Greifmodul LG 3003 eignet sich für Werkstücke mit einem 
Durchmesser bis ca. 80 mm und einer Gesamtlänge von ca. 
80 mm. 
 
Die Werkstücke können durch Innen- oder Aussenspannung 
mittels parallel geführten Greiffingern gehalten werden. 
 

Standardisierte Befestigungslöcher erlauben eine beliebige 
Kombination mit anderen Lanco-Modulen. 
Es ist auch unabhängig einsetzbar. 
 
Die präzise Zentrierung ist durch Zentrierringe gewährleistet. 
 
Die präzisen Einzelteile, die gehärteten Führungen und Gleit-
lager erfüllen die Anforderungen an hohe Kadenzen und kurze 
Taktzeiten bei langer Lebensdauer. 
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Abmessungen 

 
 
 
 
Greifzange LG 3003 

 



 

   

5-28 12.2000 Greifmodule 

 

Greifmodul LG 3003 R 
3 Greiffinger in Kombination mit Rotationsmodul 

 

Handling System 

Modell LG 3003 R 

Art.-Nr. 31-0076 

Hub  (H) 16 mm 

Gewicht 3.0 kg 

Greifkraft 160 N 

Repetiergenauigkeit ± 0.1 mm 

Drehwinkel 0 … 180° 

Luftanschluss  (L) M5 

Betriebsdruck (Druckluft)  6 bar 

Einbaulage beliebig 

Farbe goldgelb/rehbraun 

 

Das Greifmodul LG 3003 R eignet sich für Werkstücke mit 
einem Durchmesser bis ca. 80 mm und einer Gesamtlänge 
von ca. 80 mm. 
 
Die Werkstücke können durch Innen- oder Aussenspannung 
mittels parallel geführten Greiffingern gehalten werden. 
 
Der Drehwinkel kann von 0 … 180° stufenlos eingeste llt wer-
den. 
Die Anschlagschrauben sind serienmässig mit Näherungs-
schaltern ausgerüstet. Der Hub kann im Einstellbereich stu-
fenlos eingestellt und quittiert werden. 
Die Endlagen sind mit progressiv wirkenden Stossdämpfern 
versehen. 
 

Standardisierte Befestigungslöcher erlauben eine beliebige 
Kombination mit anderen Lanco-Modulen. 
Es ist auch unabhängig einsetzbar. 
 
Die präzise Zentrierung ist durch Zentrierringe gewährleistet. 
 
Die präzisen Einzelteile, die gehärteten Führungen und Gleit-
lager erfüllen die Anforderungen an hohe Kadenzen und kurze 
Taktzeiten bei langer Lebensdauer. 
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Abmessungen 

 
 
 
 
Greifzange LG 3003 

 



 

   

5-30 12.2000 Greifmodule 

 

Greifmodul LG 3003 RY 
3 Greiffinger in Kombination mit Rotationsmodul mit 1 Zwischenanschlag 

 

Handling System 

Modell LG 3003 RY 

Art.-Nr. 31-0077 

Hub  (H) 16 mm 

Gewicht 3.1 kg 

Greifkraft 160 N 

Repetiergenauigkeit ± 0.1 mm 

Drehwinkel 0 … 180° 

Luftanschluss  (L) M5 

Betriebsdruck (Druckluft)  6 bar 

Einbaulage beliebig 

Farbe goldgelb/rehbraun 

 

Das Greifmodul LG 3003 RY eignet sich für Werkstücke bis 
ca. 80 mm Durchmesser und einer Gesamtlänge von ca. 80 mm. 
 
Die Werkstücke können durch Innen- oder Aussenspannung 
mittels parallel geführten Greiffingern gehalten werden.  
 
Der Drehwinkel kann von 0 … 180° stufenlos eingeste llt wer-
den. 
Mit dem Zwischenanschlag kann im Bereich von 0 … 90° eine 
Zwischenposition eingestellt werden. 
Die Anschlagschrauben sind serienmässig mit Näherungs-
schaltern ausgerüstet. Die Endlagen sind mit progressiv wir-
kenden Stossdämpfern versehen. 
 

Standardisierte Befestigungslöcher erlauben eine beliebige 
Kombination mit anderen Lanco-Modulen. 
Es ist auch unabhängig einsetzbar. 
 
Die präzise Zentrierung ist durch Zentrierringe gewährleistet. 
 
Die präzisen Einzelteile, die gehärteten Führungen und Gleit-
lager erfüllen die Anforderungen an hohe Kadenzen und kurze 
Taktzeiten bei langer Lebensdauer. 
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Abmessungen 

 
 
 
 
Greifzange LG 3003 

 



 

   

5-32 12.2000 Greifmodule 

 

Greifmodul LG 3003 RZ 
3 Greiffinger in Kombination mit Rotationsmodul mit 2 Zwischenanschlägen 

 

Handling System 

Modell LG 3003 RZ 

Art.-Nr. 31-0078 

Hub  (H) 16 mm 

Gewicht 3.2 kg 

Greifkraft 160 N 

Repetiergenauigkeit ± 0.1 mm 

Drehwinkel 0 … 180° 

Luftanschluss  (L) M5 

Betriebsdruck (Druckluft)  6 bar 

Einbaulage beliebig 

Farbe goldgelb/rehbraun 

 

Standardisierte Befestigungslöcher erlauben eine beliebige 
Kombination mit anderen Lanco-Modulen. 
Es ist auch unabhängig einsetzbar. 
 
Die präzise Zentrierung ist durch Zentrierringe gewährleistet. 
 
Die präzisen Einzelteile, die gehärteten Führungen und Gleit-
lager erfüllen die Anforderungen an hohe Kadenzen und kurze 
Taktzeiten bei langer Lebensdauer. 
 

Das Greifmodul LG 3003 RZ eignet sich für Werkstücke bis 
ca. 80 mm Durchmesser und einer Gesamtlänge von ca. 80 mm. 
 
Die Werkstücke können durch Innen- oder Aussenspannung 
mittels parallel geführten Greiffingern gehalten werden.  
 
Der Drehwinkel kann von 0 … 180° stufenlos eingeste llt wer-
den. 
Mit den Zwischenanschlägen kann im Bereich von 0 … 90° 
und von 180 … 90° je eine Zwischenposition eingeste llt wer-
den. 
Die Anschlagschrauben sind serienmässig mit Näherungs-
schaltern ausgerüstet. Die Endlagen sind mit progressiv wir-
kenden Stossdämpfern versehen. 
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